
编 制 说 明

一、工程名称：

本项目为济源市G327线K806+980～K807+150段等7处地质灾害防治工程。
二、工程概况：

项目起于济源市王屋镇刘沟村（桩号 K806+980），止于邵原镇马坡村（桩号 K821+760），根据对灾害等级的核定，地质灾害点有7处，均为沉陷塌陷、滑坡，灾害风险等级均为二级。针对G327段的灾害状况，按照实事求是、因地制宜的原则确定灾害防治工程方案，采取综合防治措施进行处治。 

三、编制依据：

1.根据洛阳市公路规划勘察设计院有限公司设计的图纸进行编制；
2.依据河南省交通运输厅豫交文【2021】76号发布的“《河南省普通公路养护工程预算编制办法》《河南省普通公路养护工程预算定额》《河南省普通公路养护工程机械台班费用定额》及《河南省普通公路日常养护预算指标（定额）》及其相关配套文件；
3.施工现场、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等由投标人自行现场勘察。投标人须充分考虑可能对施工、工期、成本及其他造成影响的各类因素，由此增加的费用计入报价；

4.土石方运距、渣土费及弃置费用等，在投标综合单价中自行考虑，自主报价，结算时不再调整；

5.承包人自行采购材料，须满足品质要求，考虑价格涨落、运距，自主报价，结算时不再调整；

6.本项目浆砌片石结构物全部利用施工路段拆除片石和边坡清理石方，运距按1km计。其余石方暂存于公路沿线，平均运距按5km 计，施工根据现场石方情况确认是否可用，结算时据实增加石方价格。

